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Note de I'auteur 



Ce manuel est gratuit L'ensemble de ce manuel, y compris 
les illustrations et les dessins techniques, peuvent etre copies 
sans la permission de I'auteur oude I'editeurcl Condition qu'N 

soitdistribuegratuitementetque la reference a la source 

SOit mentionnee. L'auteur apprecierait d'etre informer et de 
recevoir une copie de tous les documents realises a partir du 
texte d'origine ou des illustrations du present manuel. Pour 
toute reproduction a des fins commerciales, une autorisation 
ecrite doit etre sollicitee prealablement aupres de la 
Fondation PRACTICA. 

Ce manuel est disponible en anglais et en frangais et a ete 
developpe pour une utilisation pendant les Sessions de 
formation technique des utilisateurs. Dans le cas ou vous 
souhaiteriez organiser ce type de formation, vous pouvez 
contacter la Fondation PRACTICA pour plus d'informations et 
de conseils. 

Cette publication a ete rendue possible grace au soutien 
financier de I'Agence des Etats-Unis pour le Developpement 
International (USAID) dans le cadre de I 'I initiative Ouest 
Africainedel'Eau (WAWI). 



Le Fond des Nations Unies Pour I'Enfance (UNICEF), 
La Fondation PRACTICA et Enterprise Works/Vita ont 
developpe une mallette pedagogique pour les pays 
africainsquisouhaitentselancersurla profession na I isation 
du forage manuel. Cette mallette pedagogique comprend 
des Fiches et Manuels Techniques, des documents de 
Plaidoyer, la Cartographie des zones appropriees pour 
le forage manuel, des Etudes de Cas, et des Manuels de 
Formation et de Mise en CEuvre. Cette initiative contribue 
a renforcer les capacites du secteur prive local afin de 
repondre a la demande croissante en eau potable dans 
les zones rurales. 



La Fondation ETC, a travers son Programme de Formation 
Technique, a apporte son savoir-faire sur la conception des 
aspects pedagogiques de ce manuel. 

Bien que toutes les precautions aient ete prises pour assurer 
I'exactitude des renseignements fournis dans ce manuel, ni 
I'editeur, ni I'auteur ne peuvent etre tenue responsable des 
eventuels dommages occasionnes par I'application des 
methodes decrites. Toute responsabilite a cet egard est 
exclue. 



Remarque pour ceux qui souhaitenttraduire ou modifier ce document; merci de contacter la Fondation PRACTICA avant 

de commencer toute traduction ou modification de ce manuel afin d'eviter toute duplication de travail et erreurs fortuites. Ce 
document ou partie de ce document ne peut pas etre copie ou publie sous un nouveau nom ou auteur sans la permission de la 
Fondation PRACTICA. 
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Avant-propos 



Pour un grand nombre de personne vivant en zone rurale, 
I'acces a des sources ameliorees d'eau potable est souvent 
limite a cause du cout eleve des infrastructures de base. 
Pour ameliorer I'acces a I'eau potable des populations et 
communautes mal desservies tout en tenant compte de leur 
croissance demographique, il faudra envisager serieusement 
des alternatives a moindre cout aux actuelles options 
d'alimentation en eau potable qui restent couteuses. Le 
secteur du forage manuel et I'approche a faible cout ont 
demontre leursucceset leur important potentiel quand ilssont 
mis en ceuvre dans un contexte approprie. Dans de nombreux 
pays, les techniques de forage manuel sont utilisees comme 
une alternative ou en complement des techniques mecanisees 
conventionnelles. La realisation a la main d'un forage 'peu 
profond' par des entreprises locales peut reduire le cout 
de I'ouvrage d'un facteur de 4 a 10 par rapport au meme 
ouvrage construit grace aux techniques conventionnelles. 
Cette reduction du cout permet non seulement aux ONG et 
Gouvernements de construire un plus grand nombre de points 
d'eau, mais aussi 'ouvre les portes' aux villageois, paysans, 
ecoles et petites communautes a financer la construction de 
points d'eau de maniere independante via le secteur prive. 
Des strategies et des programmes devraient etre adoptes 



pour professionnaliser le secteur du forage manuel afin 
d'augmenter la couverture de I'approvisionnement en eau 
potable et d'irrigation en milieu rural. 

U ne va ria n te de q uatre tech niquesde forage manuel est uti I isee, 
chaque technique presentesesavantages, ses inconvenientset 
son aptitude a etre utilisee dans des conditions geologiques 
specifiques. Ce manuel decrit les aspects pratiques de la 
technique de forage a la tariere manuelle et fait partie d'une 
serie de 5 manuels expliquant aux entrepreneurs locaux les 
elements de base de la construction des forages a moindre 
cout. 

Nous conseillons que I 'utilisation de ce manuel se fasse en 
combinaison avec le manuel intitule: ConnaiSSaflCeS des 

methodes de captage des eaux souterraines appliquees 
aux forages manuels'. 



NOTE AUX LECTEURS 

Ce manuel peut etre utilise comme un guide au cours des sessions de formation destinees aux foreurs, formateurs locaux et 
controleurs-qualite. II peut egalement servir de document de reference pour les superviseurs de forage, les ONG, les agences de 
developpement, les equipes de forage manuel et les entreprises pendant toutes les etapes de construction d'un forage. Le manuel 
se compose de trois sections qui peuvent etre lues conjointement, ou utilise et imprime separement en fonction des publics vises. 

REMARQUE 

Le vocabulaire technique et la maniere dont les sujets sont presentes tiennent compte de la variation du niveau d'education 
des publics cibles. Parfois, I'emploi d'une terminologie complexe pour decrire la geologie et les aspects techniques a ete evite 
afin de faciliter la comprehension generale du manuel. Veuillez garder a I'esprit que I'objectif de ce manuel est de creer une 
bonne comprehension pratique du forage manuel pour les employes des equipes de forage qui peuvent avoir des connaissances 
academiques variables. 
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Colophon 



LES MANUELS DISPO NIBLES DANS CETTE SERIE: 



Les livretsde formation technique sur les forages manuels a moindre cout. 

Ces manuels permettent une meilleure connaissance des techniques de forage manuel a faible cout pour I'approvisionnement en 
eau. lis peuvent aussi servir de feuille de route pour la mise en ceuvre de programmes de forage manuel. Ces manuels fournissent 
un apercu complet et detaille pour les formateurs et les equipes de forage dans I'utilisation des differentes techniques de forage 
pour la construction de points d'eau a moindre cout. Les techniques sont expliquees dans un langage simple et comprehensible de 
tous faisant reference a des illustrations et des dessins 




1. Serie forage manuel: LE LANCAG E A L'EAU 



Ce manuel decrit en details les differentes techniques de langage a I'eau qui peuvent etre 
utilisees pour forer dans des formations tendres et meubles. Avec cette technique, un forage peut 
etre realise en quelques heures. 
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2 Serie forage manuel: LA PERCUSSIO N 

Ce manuel decrit en details la technique de forage a la percussion. Bien que cette technique 
soit plus lente que les autres, elle est la seule a etre en mesure de traverser des formations 
de roches consolidees. 
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3. Serie forage manuel: LA TARIERE MAN U ELLE 

Ce manuel decrit la technique de forage a la tariere manuelle. Cette technique bon marche et 
efficace s'avere tres utile pour realiser des petits forages dans des formations tendres et 
faire des sondages de sol. La plupart des equipes de forage ont recours a cette derniere 
en complement des autres techniques de forages. 
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4 Serie forage manuel: FORAGE A LA BOUE (ROTA-Sludge) 

Ce manuel decrit la technique de forage a la boue et plus particulierement la technique dite 
du ROTA-Sludge. C'est une combinaison utilisant le forage a boue et la percussion et elle 
est particulierement appreciee pour sa grande polyvalence et plage d'utilisation dans de 
nombreuses formations geologiques. 




Manuel: 'Connaissances des methodes de captage des eaux souterraines 
appliqueesaux forages manuels' 

Ce manuel vient en complement des 4 manuels de formation technique and met I'accent, avec 
un langage simple, sur les thematiques essentielles du forage manuel telles que I'hydrogeologie, 
I'hygiene, I'insta Nation et le developpent des forages 
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Ce module permet de se fa m ilia riser avec les forages 
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Le module 2 presente la technique de forage en details et 
comprend: le fonctionnement la technique etses conditions 
d'utilisation. Ce module est une presentation etape par 
etape des modalites d'execution du forage a travers de 
nombreuses illustrations. Ce module a ete concu pour les 
formateurs et sert de document de reference pour les 
equipes de forage manuel. 



Mod 




LA FABRICATION DES 
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Le module 3 est specialement concu pour les ateliers de 
fabrication locauxquisouhaitentfabriquer lesequipements 
de forage. II consiste a un ensemble de dessins techniques, 
d'astuces pour la construction et une liste de materiaux 
et materiels necessaires a la fabrication d'un jeu complet 
d'equipement de forage. 
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1. QU'ESTCEQU'UN FORAGE MANUEL 



Les points d'eau a faible cout 

Les points d'eau fores manuellement pour I'approvisionnement en eau sont plus abordable financierement que ceux construit avec 
les techniques mecanisees. lis sont aussi plus productifs que les puits de grand diametre et offrent un acces a une source d'eau 
amelioree durable pour un cout moins eleve. Ce module decrit le contexte dans lequel le forage a faible cout est utilise dans divers 
pays et donne des precisions sur les aspects techniques et sa mise en ceuvre. II donne un apercu general et sensibilise les ONG, 
gouvernements et organismes d'execution sur I'utilisation des techniques de forage manuel pour I'approvisionnement en eau a 
faible cout. Ce module peut aussi interesser les equipes de foreurs elles-memes et en particulier celles qui ont acquis une bonne 
experience de terrain. 



QU'ESTCEQU'UN FORAGE MANUEL 

Le forage manuel est une solution pratique et abordable pour 
les points d'eau de moins de 40 metres de profondeur dans les 
sols alluviaux (materiaux meubles tels que I'argile et le sable) 
et les formations tendres de roches alteree (tels que les 
gres et calcaires tendres). II existe de nombreuses regions a 
travers le monde ou cette solution peut effectivement fournir 
aux populations rurales de I'eau potable pour I'alimentation 
et pour I'irrigation et ceux pour une fraction du cout d'un 
forage conventionnel. Cela est particulierement vrai pour les 
petites communautes isolees qui ne beneficieront jamais des 
grands programmes de forage parce qu'elles ne sont meme 
pas couvertes par les dispositifs nationaux d'alimentation en 
eau. 

POURQ U0 I CHO ISIR LE F0 RAG E MANUEL? 

• Une reduction des couts: 4 a 10 fois moins couteux que les 
forages conventionnels mecanises a profondeur egale. 

• Une mei I leu re accessibility aux sites a cause de la legerete 
des equipements, les communautes isolees peuvent 
desormais etre touchees. 

• La fabrication locale des equipements de forage qui 
necessitent moins de € 2,000 d'investissement pour 
demarrer I'activite. 

• Dispositif operationnel immediatement dans les situations 
d'urgence et dans les zones d'insecurite. 

• Createur d'emploi et le savoir-faire reste disponible 
localement meme apres la fin de I'intervention du projet. 

• Resout les problemes de quantite et de qualite de I'eau 
par rapport a un puits ouvert de large diametre. 

• Convient aussi bien pour I'eau potable que pour I'eau 
d'irrigation. 



a cause des risques eleves de contamination en I'absence de 
protection a la surface. Les puits peuvent aussi s'effondrer 
s'ils ne sont pas buses. Un puits construit avec des buses en 
ciment presente une meilleure productivity et un faible risque 
d'effondrement mais son cout est proche de celui d'un forage 
mecanise. 

Le cout d'un point d'eau varie d'un pays a I'autre. II est 
generalement compris entre € 5000 et 15000 pour un forage 
mecanise de 30 metres de profondeur et de € 2500 a 8000 
pour un puits cimente. Dans de nombreux pays, les techniques 
de forage manuel sont utilisees comme solution alternative. 

Le cout d'un forage realise avec les techniques manuelles 
varie de€ 100 a 2500 en fonction de la geologie, du paysetde 
I'application (exemple : du petit forage maraicher au forage 
communautaire d'eau potable). La construction, le transport 
et la maintenance des equipements de forage manuel peuvent 
etre realises localement. 



Les forages realises mecaniquement sont de bonne qualite 
mais sont aussi tres chers. Les puits de large diametre sont 
moins onereux et tres interessant dans les formations ou la 
recharge en eau est faible parce qu'ils offrent une capacite 
de stockage plus importante. Neanmoins, leur productivity 
journaliere peut etre faible et la qualite de I'eau mauvaise 



©■ 
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LA TARIERE MANUELLE- Module 1 - Le contexte du forage manuel 



2. COMMENT CHOISIR PARMI LES 4 TECHNIQUES 
DE FORAGE MANUEL 

On rencontre differents types de formationsgeologiques (couches de sol) au coursdu fongagedu forage. Unegammededifferentes 
techniques de forage a ete elaboree afin de pouvoir traverser les diverses formations geologiques. Quelque soit la technique 
utilisee, il faut (a) casser ou couper la formation, (b) faire remonter les debris (sol) a la surface, et (c) si necessaire soutenir les 
parois du trou afin d'eviter qu'elles ne s'effondrent pendant le fongage. 

Chacune des techniques de forage a ete developpe specifiquement pour un ou plusieurs types de formations (couches de sol) ; 
par consequent, il est parfois envisageable de combiner plusieurs techniques de forage pour realiser un seul forage. Les differentes 
techniques de forage peuvent etre classees en 4 groupes principaux : le forage a la Tariere, a la Percussion, a la Boue et au 
Lanqage a I'eau. Une large gamme de techniques derivant de ces 4 grands principes s'est developpee a travers le monde. 



LE FORAGE A LA TARIERE consiste a un ensemble d'allonges 
en acier qui est tourne par une poignee. Differents types 
de tarieres peuvent etre fixees a I'extremite des allonges. 
Les tarieres sont tournees dans le sol jusqu'd ce qu'elles se 
remplissent et sont ensuite sorties du trou pour etre videes. Le 
modele des tarieres varie en fonction du type de formation 
(type de sol) a forer. 

Generalement au-dessus du niveau statique, le trou du forage 
reste ouvert sans avoir besoin d'etre soutenu. Une fois dans 
la nappe, un pre-tubage temporaire peut etre utilise pour 
empecher I'effondrement des parois du trou du forage. Le 
fonqage se poursuit a I'interieur de ce pre-tubage a I'aide 
d'une tariere de mise en eau jusqu'd ce que la profondeur 
desiree soit atteinte. Puis, le tubage permanent est installe et 
le pre-tubage temporaire remonte a la surface. Le forage a la 
tariere peut etre utilise jusqu'd une profondeur d'environ 15 a 
25 metres, cela depend de la geologie. 

Applications geologiques; technique appropriee pour les 
formations non consolidees: Sables, limons & argiles tendres. 
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LE FORAGE A LA PERCUSSION utilise un lourd trepan (ou 
cuiller) attache a une corde ou un cable, lequel est descendu 
dans le trou du forage ou a I'interieur d'un pre-tubage. Un 
trepied (ou chevre) est en general utilise pour suspendre 
I'equipement. En actionnant la corde ou le cable de haut 
en bas, le trepan ameublie et fragmente le sol ou la roche 
consolidee dans le trou de forage, dont les debris sont ensuite 
extraits grace a la cuiller. 

Comme pour le forage a la tariere, un pre-tubage en metal ou 
PVC peut etre utilise pour eviter I'effondrement du trou. Une 
fois le tubage definitif (tuyaux et crepines en PVC) installe, 
le pre-tubage doit etre enleve. Le forage a percussion est 
generalement utilise jusqu'd une profondeur de 25 metres. 

Application geologique; appropriee pour les formations non 
consolidees et consolidees: Sables, limons, argiles dures, 
calcaire tendre, laterite, les couches contenant des graviers 
et des petits cailloux. 
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LA TARIERE MANUELLE- Module 1 - Le contexte du forage manuel 



LE FORAGE A LA BOUE utilise la circulation de I'eau pour 
faire remonter a la surface du sol les materiaux fores. Le train 
de tiges de forage est actionne de haut en bas. Pendant la 
descente des tiges, le choc cree par le trepan fixe au bout 
du train de tiges ameubli/fragmente les materiaux du sol et 
pendant le mouvement de remontee, I'extremite du train de 
tiges est obturee avec la main (effet de soupape) , creant ainsi 
une aspiration de I'eau et des debris qu'elle contient jusqu'd 
la surface. Au cours du mouvement de descente suivant, la 
main est retiree du train de tiges et I'eau gicle dans le bassin 
prealablement creuse a cote du forage. Dans ce bassin de 
decantation, les debris se separent de I'eau pour se deposer 
au fond du bassin alors que I'excedent d'eau redescend a 
nouveau dans le trou. La pression de I'eau sur les parois du 
forage evite I'effondrement de ces dernieres. Le forage a 
boue (avec ou sans rotation) peut etre utilise jusqu'd une 
profondeur d'environ 35 metres. 

Application geologique; appropriee pour les formations non 
consolidees: Sables, limons et argiles. Si la rotation est utilisee 
(avec un trepan), il est possible de penetrer des formations 
semi-consolidees telles que I'argile dure, le calcaire tendre et 
la late rite alteree. 





LE LANCAGE A L'EAU Le lanqage a I'eau est egalement base 
sur la circulation et la pression de I'eau. A la difference du 
forage a boue, I'eau est desormais injectee a I'interieur du 
train de tiges et la boue (eau et debris) remonte le long des 
parois du forage. Afin d'obtenir une pression d'eau sufTisante, 
on utilise une motopompe. On peut laisser I'extremite 
inferieure du tuyau de forage simplement ouverte, ou on peut 
y rajouter un outil de fonqage (trepan). On peut egalement 
faire tourner totalement ou partiellement le train de tiges. 

Un fluide de forage (additif) peut etre melange a I'eau pour 
eviter I'effondrement des parois du trou et la perte incontrolee 
de I'eau par infiltration. La technique du lanqage a I'eau (avec 
rotation) peut etre utilisee jusqu'd une profondeur d'environ 
35 — 45 metres. 



Application geologique; appropriee pour les forages dans 
les materiaux alluvionnaires tels que les sables faiblement 
compactes, les limons et les fines couches d'argile tendre. 
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CHO ISIR LA TECHNIQ UE DE FO RAG E MANUEL APPRO PRIEE 



Technique de 
Forage* 


Coutde 

I'Equipement 

(€) 


Vitesse moyenne pour 15m de fon^age dans differentes conditions 

geologiques 
(jours)** 


Sable, 

limon et 

gravier a 

faible 
cohesion 


Argile 
tend re et 
compacte 


Formations 

consolidees 

tend res 


Roche 
tend re 
alteree 


Roche mere non 

alteree (ex: 

granite) 


Tariere 


200-600 


1 


1-2 
2-4 


Pas 
appropriee 


Pas 
appropriee 


Pas appropriee 


Percussion 


300 -1200 


2-3 


2-3 
3-4 


> 3 


> 8 


Pas a ppropriee 


Langage a I'Eau 
(Rotary Manuel) 


800 - 1400 


1 


1-2 

Peu 

efficace 


Pas 
appropriee 


Pas 
appropriee 


Pas a ppropriee 


A la boue 
(Rota-Sludge) 


600 - 1000 


1-2 


1-2 
2-3 


> 3 


Peu 
efficace 


Pas a ppropriee 



Technique de 
forage* 


A vantages 


Inconvenients 


profondeurde 

pergage en 

moyenne (m) 


Tariere 


Utilisation facile au dessus 
du niveau statique 

Equipement bon marche 


Necessite I'utilisation d'un pre-tubage si un 
niveau argileux est rencontre 
Utilisation du pre-tubage delicate dans les 
couches a rgileuses (risque de blocage) 

Si une couche de sable boulant est 
rencontree en dessousd'un niveau argileux 
(a travers laquelle le pre-tubage n'a pas 
pu penetrer), le trou du forage ne peut 
pasrester ouvert 


15-25 


Percussion 


Fore les formations dures 


Lente et equipements onereux 


25 


Langage a I'Eau 
(Rotary Manuel) 


Rapide 


Necessite une grande quantite d'eau 


35-45 


A la boue 
(Rota-Sludge) 


Simple d'utilisation 
Adaptee a toutes les 
formations tendres 


Les couches tres permeables (gravier 
grossier) conduisent a d'importante perte 
d'eau et ne peuvent pasetre foncees 


35 



* Remarque: Les equipes de foreurs ont interet a utiliser plusieurs techniques de forage pour traverser differentes formations 
geologiques. 

** Remarque: Plusieurs types de sol peuvent etre rencontres au cours de la realisation d'un forage. Les informations contenues dans 
ce tableau sont une indication de la vitesse de fongage pour un type de sol particulier. 
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3. CE QUE LES ORGANISATIONS DOIVENT SAVOIR 



COMMENTMETTREEN CEUVRE UN 
PROGRAMMEDEFORAGESMANUELS? 

Avoir recours aux techniques de forage manuel a moindre 
cout dans le cadre de I'execution d'un programme 
d'approvisionnement en eau est possible dans une large 
gamme de qualite et d'echelle. Avant de mettre en ceuvre 
un programme de forage manuel, il convient de se poser un 
certain nombre de questions. Par exemple : 

• Quelle est la qualite requise des forages a realiser? 

• Qui va financer la construction des points d'eau? 

• Quels sont les beneficiaires des forages? (usage familiale, 
communautaire, maraichage, camp de refugies, etc.)? 

• Le forage sera-t-il utilise pour I'eau potable, I'irrigation 
ou pour un usage multiple? 

• Quel est le nombre de forages a realiser par an? 

• Existe-t-il un secteur du forage manuel actif et quelle est 
sa capacite ? 

• Quels sont les besoins necessaires pour le suivi qualite ? 

• Quel est la taille de la zone d'intervention? 

• Quel est le potentiel hydrogeologique pour les forages 
manuels dans la zone d'intervention (type de sol et 
profondeur des eaux souterraines) ? 

• Quel est le nombre d'equipes de foreur necessaire (en 
fonction de la demande)? 

• Combien de personnes peuvent etre potentiellement 
desservies par des forages manuels dans la zone 
d'intervention ? 

• Quels sont les objectifs de I'agence d'execution? 

• Etc. 

Les reponses a toutes ces questions et celles relatives a 
I'envergure etauxcoutsdu programme peuventservirde base 
pour definir I'approche a mettre en ceuvre. Voici quelques 
exemples : 



a) S'il s'agit d'introduire des petits forages maraichers, 
les criteres suivants sont tres importants: le forage doit 
etre abordable pour le maraicher (ex : materiaux bon 
marche), par contre la qualite de I'eau est de moindre 
importance. Dans ce cas, le programme de formation se 
concentrera sur les forages a moindre cout utilisant des 
materiaux bon marche. Aussi, il faudra identifier les zones 
presentant de forts potentiels en termes de geologie 
favorable et de debouches pour vendre la production. Les 
equipes de foreurs pourront travailler directement avec 
les maraichers. 

b) Pour un approvisionnement durable en eau destine a 
d'importantes communautes, le gouvernement et les 
grands bailleurs sont souvent impliques. Les criteres les 
plus importants sont ici : des forages de grande qualite, le 
respect des standards de qualite de I'eau, la perennisation 
desouvragesetde I'ensembledu secteur du forage manuel. 
Dans ce contexte un programme de formation necessitera 
un important focus sur le renforcement des capacites de 
I'ensemble du secteur. II s'agira de professionnaliser le 
secteur a travers des formations sur les aspects techniques 
et de management, de controle-qualite, de mobilisation et 
de marketing social. II faudra preparer les entreprises de 
forage manuel a repondre aux appels d'offre et a realiser 
des forages de grande qualite. 

c) Les usages multiples des forages au niveau familiale ou par 
les petites communautes demandent generalement une 
combinaison des 2 options precedentes: le forage doit 
etre bon marche (voir partiellement subventionne) et la 
qualite de I'eau acceptable. 



Figure 1 . Gamme des possibilites d'application des forages manuels 



€50 a 100 pour 
chaque point d'eau 



Qualite faible 
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chaque point d'eau 



Qualite de puit 
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Petit forage pour 
I'irrigation 



Usage multiples des 
forages au niveau 
familiale ou par les 
petites communautes 



Forage de 
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I'approvisionnement en 
eau des communautes 
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Le choix de I'approche pour I'execution d'un programme de 
formation est intiment lieau objectifs fixes en termesde qua lite 
de I'ouvrage (forage), de qualite de I'eau, d'accessibilite 
financiere et de durabilite de Taction. 

LA MISEA L'ECHELLE 

Une fois qu'une etude de faisabilite suggere qu'il existe un 
fort potentiel pour le forage manuel dans une zone ou un 
pays donne et que la realisation des premiers forages s'avere 
reussie, il est alors possible d'envisager un renforcement des 
capacites du secteur a plus grande echelle. 

Cette mise a I'echelle est souvent interpreter comme former 
un plus grand nombre d'equipes. C'est en partie vrai, mais il 
faut faire attention : la formation des equipes a elle seule ne 
suffit pas a garantir la qualite, le moindre cout et la durabilite 
des points d'eau ! La mise a I'echelle est un processus qui 
n'implique pas seulement les equipes de foreur mais aussi 
d'autres acteurs qui ont un role important a jouer. 
Pour illustrer ceci, revenons aux exemples de la page 
precedente : 

a) les petits forages maraichers, b) les points d'eau 
communautaires de grande qualite et c) les forages a usage 
multiple au niveau des menages. 

Dans ces trois exemples, non seulement I'objet, la qualite 
et le prix des forages sont differents, mais aussi les acteurs 
impliques. 

Prenons I'exemple (b), il s'agit de professionnaliser le secteur 
du forage dans son ensemble. Cela implique bien entendu, 
les entreprises de forage, mais aussi les controleurs-qualite, 
le gouvernement (responsable du controle-qualite au niveau 
national et de la certification), les acteurs de la mobilisation 
communautaire et les fournisseurs de pompes. En ce qui 
concerne I'exemple (a), ceux sont les entreprises de forage, 
les organisations paysannes et les fournisseurs de pompes qui 
jouent le plus grand role. 

Lorsque vous demarrez un programme a grande echelle, il 
est important de realiser qu'il ne s'agit pas seulement d'un 
simple « programme de forage ». La mise a I'echelle necessite 
un processus de renforcement des capacites qui met I'accent 
sur la formation, la repetition, la qualite et la durabilite du 
secteur du forage manuel. Ce processus peut prendre de 3 a 
5 ans. Pour plus d'information sur les etapes de mise en place 
a grande echelle de ce type de programme, vous pouvez 

consulter le guide intitule «Professionnaliser le secteur de 

forage manuel en Afriqiie» Un programme de renforcement 



des capacites afin d'accroltre I'acces a I'eau potable en milieu 
rural. 

LES PREM IERS PAS D'UN PRO G RAM M E DE 
FORAGEMANUEL 

L' etude de faisabilite 

Une etude de faisabilite permet d'evaluer le potentiel des 
forages manuels et aussi de confirmer si c'est une solution 
technique adequate pour I'approvisionnement en eau dans un 
contexte donne. La collecte d 'informations sur I'hydrologie (la 
profondeur, la qualite et la quantite des eaux souterraines) , la 
geologie (type de sol) et la densite de population fournit une 
indication claire des zones a fort potentiel. II est egalement 
important de recueillir des informations sur le secteur du 
forage existant. Est-ce qu'il existe dejd des entreprises de 
forage manuel ? Si oui, quelle est la qualite de leur travail ? 
Quels sont les besoins en formation necessaires ? Quels sont 
les roles des autres acteurs impliques dans le secteur telles 
que lesONG, les ateliers, les puisatiers, lesgouvernements, les 
fournisseurs de pompe, etc.? Sur la base de ces informations 
et des capacites locales existantes, il sera alors possible de 
definir la meilleure approche pour la formation et la mise en 
ceuvre du programme. 

Formation pratique sur les techniques de forage manuel 
Si le secteur du forage manuel est inexistant ou s'il est 
necessaire d'ameliorer les competences techniques, alors une 
formation pratique (de terrain) sur les techniques de forage 
adaptes au contexte local est mise en ceuvre. Le formateur 
technique apportera ses conseils sur les outils a acheter, les 
materiaux de construction a privilegier et s'assurera que les 
equipements sont construits dans les regies de I'art. Puis, une 
formation de plusieurs semaines sera dispensee aux equipes 
de foreurs stagiaires preselectionnees. Pendant et apres 
cette premiere formation plusieurs forages sont realises pour 
mettre en pratique les connaissances acquises et ameliorer 
les competences techniques des foreurs. 

Suivi-evaluation et formation sur I'hydrogeologie 
Une fois que les equipes formees ont construits un certains 
nombre de forage et acquis suffisamment d'experiences sur 
I'utilisation des equipements, elles sont alors pretes pour la 
prochaine etape. II s'agit de mener une evaluation technique 
des premiers forages realises a laquelle est associee une 
formation sur I'hydrogeologie, I'hygiene, I'equipement des 
forages et leur developpement. 
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La plupart des entreprises de forage manuel sont en mesure 
de realiser des trous dans le sol. Cependant au moment de 
la construction, de ('installation et du developpement des 
ouvrages, de nombreuses ameliorations restent a faire en 
particulier sur I'hygiene, la qualite et la quantite d'eau des 
forages realises. Aussi, la plupart des entreprises de forage 
rencontrent des difTi cultes telles que le choix des sites 
d'implantation, les pertes importantes d'eau au moment de 
la construction, la determination des couches de sol (prof) I 
stratigraphique), I'equipement du forage, le developpement, 
la qualite de I'eau et le debit du forage. Ces problemes se 
produisent lorsque le processus de realisation des forages 
n'est pas completement assimile et que des etapes de 
construction importantes sont omises. La formation en salle 
sur I'hydrogeologie intitulee « Connaissances des methodes 
de captage des eaux souterraines appliquees aux forages 
manuels » permet de corriger les difficultes evoquees 
precedemment. A Tissue de cette formation, I'equipe de 
forage fera I'objet d'un suivi technique sur le terrain qui lui 
permettra de mettre en pratique les connaissances theoriques 
acquises et les lecons apprises. 
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En fonction de la taille et des objectifs du programme, des 
formations complementaires sur la gestion d'entreprise et le 
controle-qualite peuvent etre dispensees. 
La construction d'un forage a I'aide des techniques manuelles 
est un processus complique. Avant de commencer les travaux, 
il faut correctement choisir un site d'implantation ou Ton peut 
esperer trouver de I'eau en quantite et qualite. Au cours 
de la construction du forage, il y a beaucoup d'elements 
a considerer afin d'eviter que les choses tournent mal. En 
dehors des aspects techniques et pratiques de construction a 
la surface du sol, i I fautaussi preter pa rticulierement attention 
a ce qu'il se passe a I'interieur du trou (sous nos pieds) . L'eau 
(additifs) utilisee pour la construction du forage peut s'infiltrer 
trop rapidement voir pire, le trou peut s'effondrer enterrant 
avec lui une partie des equipements de forage. Et enfin, une 
fois que le trou est fonce, il est crucial d'installer le tuyau 
d'equipement, la crepine et le joint d'etancheite sanitaire a la 
bonne profondeur. Ceci afin d'empecher l'eau contaminee de 
penetrerdans le tubageetaussi pourgarantirundebitsuffisant 
du forage. En ayant ces recommandations a I'esprit, il devient 
evident que I'introduction des forages manuels necessite une 
supervision adequate rendu possible grace a des formations 
et une assistance rapprochee des equipes de forage. 

LA PREPARATIONS ET LES PREMIERES 
FORMATIONS 

La fabrication des equipments de forage 

La decision d'utiliser des outils de qualite est I'un des facteurs 
des du succes pour les equipes de forage manuel. Bien que 
cela puisse sembler evident, la qualite des outils est souvent 
negligee ayant pour consequences sur le terrain la perte des 
equipements et de nombreuses pannes dues a la casse de ces 
derniers. Comment cela peut etre evite ? 

L'ensemble des outils et des equipements sont achetes et 
fabriques localement. II est important de selectionner un 
bon atelier pour la fabrication des equipements de forage. 
L'atelier doit avoir le materiel adequat et etre qualifie pour 
faire le travail! Le module 3 de ce manuel presente l'ensemble 
des dessins techniques des equipements. lis permettent 
d'aider les ateliers a construire les equipements. Meme si de 
nombreux ateliers sont capables de les construire a partir des 
dessins techniques, lorsqu'ils doivent le faire pour la premiere 
fois, il est preferable de les suivre et de les appuyer le plus 
possible. La supervision et le controle-qualite au moment de 
la construction des equipements sont essentiels avant que ces 
derniers soient utilises sur le terrain. Dans un premier temps ce 
controle-qualite doit est realise par un formateur specialise 
puis ulterieurement il peut etre mene directement par les 
entreprises de forage. 



La formation des equipes de forage 

L'apprentissage et le perfectionnementdes equipes de foreurs 
reposent necessairement sur la formation, les experiences 
de terrain, les succes et echecs. Des formations dispensees 
par un foreur ou un formateur experiments representent un 
plus considerable pour les nouveaux foreurs souhaitant faire 
carriere. 

II est important de selectionner correctement les stagiaires 
avant le debut de la formation. Ces derniers doivent avoir, 
soit une experience ou une affinite avec la realisation de 
points d'eau (atelier de fabrication de pompes, puisatiers), 
soit etre fortement motives a gerer leur propre entreprise. 
En general, une equipe se compose de 5 ouvriers ou plus et 
d'l chef d'equipe. Une formation pratique sur le terrain de 
plusieurs semaines est dispensee aux futurs foreurs. Plusieurs 
forages sont realises au cours et apres cette premiere 
formation. II est preferable d'effectuer la formation et les 
premiers forages dans une zone facile a forer. Cela permettra 
aux equipes de mettre en pratique leur savoir et d'ameliorer 
leurs competences techniques sans etre frustre. 

Important: au cours de cette periode d'apprentissage 
(quelques mois) les equipes vont rencontrer des difficultes 
et peuvent connaitre des situations difficiles ou pire peuvent 
perdre une partie de leurs equipements. Sachez que tout 
cela est normal et fait simplement partie de l'apprentissage 
du metier de foreur! II est important que les equipes soient 
correctement encadrees et aient acces a des formateurs 
experimented. Apres quelques mois de pratique, un suivi- 
evaluation de la formation des equipes de forage permettra 
d'identifier et de resoudre les problemes rencontres. 

L'ENCADREM ENT DES NO UVELLES EQ UIPES 
FORMEES 

Realiser un forage dans une nouvelle zone 

Quand une equipe de forage estamenee a travailler dans une 
nouvelle region, il est important qu'ils soient en possession 
d'informations sur la geologie (type de sol) qu'ils vont 
rencontrer et les profondeurs attendues de l'eau. En d'autres 
termes: quelle est la profondeur des eaux souterraines et 
quelle est la profondeur des aquiferes productifs? 

Ces informations peuvent etre obtenues de plusieurs manieres 
: Demandez aux villageois d'indiquer leurs sources existantes 
(ex : puits) d'approvisionnement en eau et essayer de 
rencontrer des puisatiers. lis peuvent fournir des informations 
sur les differents types de formation (du sol) et le niveau de la 
nappe en saison seche et en saison des pluies. Pour completer 
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ces informations, I'equipe doit forer son premier forage le 
plus profondement possible. Au cours de cette exploration, un 
echantillonnage des sols peut lesaiderd definir la profondeur 
d'un bon aquifere. Notez que les forages executes dans les 
bas-fonds, les plaines inondables et les lits des cours d'eau 
sont susceptibles d'etre plus productifs que ceux realises dans 
les hauteurs des collines. 

N'oubliez-pas, il n'y a PAS de norme pour la profondeur des 
forages. Cela depend toujoursde la profondeurde I'aquifere, 
des exigences des utilisateurs et du systeme de pompage. 

Le choix des materiaux de construction 

Pour I'equipement des forages, il existe differents types de 
tuyaux en PVC. Leur qualite peut varier du tuyau d'evacuation 
bon marche (avec fabrication de la crepine a la scie) au tuyau 
PVC couteux de haute qualite dont les crepines sont faites en 
usine. Autour de la crepine, il convient de verser dll massif 
fltrant dans le trou ou d'utiliser lin tiSSU fifrant autour de 
cette derniere afin d'eviter I'intrusion de sable fin a I'interieur 
du tubage. Un joint sanitaire est installe pour prevenir la 
pollution de penetrer dans le forage. Vous trouverez plus 
d'informations sur les materiaux de construction dans le 
chapitre: Ce que les equipes de forage doivent savoir du 
module 2. 



La fiialisation du forage 

Une fois que le tubage definitif est installe, il est necessaire 
de proceder au developpement pour maximiser le debit du 
forage. Ensuite, un amenagement de surface est construit et la 
pompe installee. 

Pour de plus amples informations, voir le manuel intitule: 

« Connaissances des methodes de captage des eaux 
souterraines appliquees aux forages manuels ». Un 

manuel sur I'hydrogeologie, I'hygiene, I'equipement et le 
developpement des forages. 

Dispenser une formation complementaire 

Lorsque les equipes de foreurs ont realise un certains nombre 
de forages et accumule suffisamment d'experiences, elles 
seront pretes a suivre la formation complementaire sur les (( 
Connaissances des methodes de captage des eauxsouterraines 
appliquees aux forages manuels ». Cette formation permet 
aux foreurs d'apprehender le processus du forage manuel 
et de comprendre la theorie qui se cache derriere les gestes 
techniques. Elle permet aussi de resoudre un certain nombre 
de difTicultes que les equipes ont rencontrees sur le terrain. Au 
cours de cette formation complementaire, les foreurs mettront 
en pratique sur le terrain la theorie et les lecons apprises. 
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1 . QU'EST CE QUE LA TECHNIQUE A LA TARIERE 

MANUELLE 

• 

Ce deuxieme module sur la tariere manuelle enseigne aux entrepreneurs et formateurs comment utiliser les equipements de forage 
a la tariere manuelle. II explique comment forer et equiper les forages en utilisant un pre-tubage temporal re. II explique aussi 
comment foncer un forage en ayant recours a ('installation directe du tuyau d'equipement permanent. 



HISTORIQUE 

Le forage a la tariere est I'une des plus simples methodes de 
forage manuel. Elle est utilisee un peu partout dans le monde 
dans le secteur de la recherche environnementale pour 
I'echantillonnage des sols et pour la realisation de forages 
pour I'eau de boisson et d'irrigation. La tariere a main est 
un excellent moyen pour construire des petits forages de 
faible profondeur et pour sonder rapidement les sols d'un 
site. Elle peut egalement etre utilisee pour faire les avant- 
trous lorsqu'elle est associee aux autres techniques de forage 
manuel. De nombreuses entreprises de forage possedent un 
jeu de tarieres manuelles pouvant etre utilise en combinaison 
avec d'autres techniques. 

Ce module pratique est une compilation d'informations 
recueilliesd partirdela litteraturedisponible,desobservations 
de terrain dans differents pays africains et occidentaux, de 
discussions avec les equipes de forage locales et d'entretiens 
avec plusieursexpertsde cette techniquede forage. Le manuel 
intitule : Forages mara/chers en PVC, ecrit par Jon Naugie, 
Lutheran World Relief, 1 996, s'est avere particulierement utile 
pour I'ecriture du present manuel. Jon Naugie est I'une des 
personnes cle ayant contribute a I'introduction du forage a 
la tariere en Afrique. Aujourd'hui, la technique a la tariere est 
utilisee : au Niger, Tchad, Senegal, Gambie, Ghana, Burkina 
Faso,Mali, Ouganda, Zimbabwe, Tanzanie, Nigeria, Amerique 
Centrale et pays occidentaux. 

Ce module recapitule les meilleures pratiques concernant 
I'utilisation de la technique de forage a la tariere manuelle. 

COMMENTCELA MARCHET-IL? 

Un forage realise a la tariere manuelle est generalement de 
petit diametre Le fongage s'effectue grace a des tarieres et 
des tiges metalliques extensibles (allonges), tournees par une 
poignee dans le sol. Differents types de tarieres metalliques 
(outil de fonqage) peuvent etre fixes a I'extremite de la 
derniere tige. La tariere selectionnee est tournee dans le 
sol jusqu'd ce quelle soit remplie de materiau, puis elle est 
remontee a la surface pour y etre videe. A chaque type de 
formation (sol) correspond une tariere avec une forme 
specifique. Au fur et a mesure de la progression du fonqage, 
des allonges sont ajoutees pour atteindre la profondeur 
desiree. 
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Au-dessus du niveau de la nappe (niveau statique), le trou 
de forage reste en general ouvert sans etre soutenu. En 
dessous du niveau statique, un pre-tubage temporaire en PVC 
est installe pour eviter que le trou ne s'effondre. Le fongage 
continue a I'interieur du pre-tubage avec une tariere a clapet 
aussi appelee tariere de mise en eau. 

Deuxforeursse tiennentdeboutsur les colliers fixes a uxtuyaux 
PVC. Les materiaux au fond du trou sont enleves a I'aide d'une 
tariere de mise en eau actionnees de bas en haut tout en lui 
donnant un mouvement de rotation. Au cours de cette etape, 
le tuyau PVC s'enfonce dans le sol sous le poids des foreurs. 
Ce poids est augmente en faisant monter d'autres foreurs sur 
les colliers. Le fonqage continue jusqu'd la profondeur desiree. 
Le tuyau d'equipement et la crepine sont ensuite installes. Et le 
pre-tubage est finalement retire. 

II est possible de realiser des forages de 180 mm de diametre 
a la tariere. La technique a la tariere peut etre utilisee jusqu'd 
une profondeur d'environ 15 a 20 metres en fonction de la 
geologie. 

Dans quelles conditions cela marche t-il? 

Appropriee dans les formations non-consolidees: sables, 
limons et argiles tendres. Les argiles compacted les materiaux 
durs et les graviers sont difficiles voir impossibles a traverser 
et a faire remonter a la surface (a moins que Ton combine la 
tariere avec une autre technique de forage manuel). 

UTIUSER UN PRE-TUBAG E TEM P0 RAIRE U 
AVOIRRECOURSA ['INSTALLATION DIRECTE ? 

Lorsque Ton fore en dessous du niveau statique (dans la 
nappe), on utilise un tuyau PVC pour eviter que les parois 
du trou ne s'effondrent. Cela peut etre realise a I'aide d'un 
pre-tubage temporaire dans lequel le tuyau d'equipement 
permanent et la crepine seront installes. Mais, il est aussi 
possible de foncer directement avec le tuyau d'equipement 
permanent sans avoir recours a I 'utilisation du pre-tubage. 

C'est ce quon appeiie installation directe. 
Forer avec un pre-tubage temporaire 

Une tariere permet de foncer un trou de 140 a 180 mm jusqu'd 
ce que la nappe soit atteinte. Ensuite, le fonqage continue a 
I'aide d'un pre-tubage temporaire d'un diametre exterieur 
de 120 a 160 mm et dont les parois sont epaisses (5 a 7,5 
mm). Et ce pre-tubage est retire apres I'insta I lation du tuyau 
d'equipement definitif. 




Avantages du pre-tubage temporaire 

o Coutfaible: il est possible d 'installe run tuyau d'equipement 
a faible cout (tuyau PVC bon marche). Le pre-tubage en 
PVC de bonne qualite est cher mais il est retire apres 
I'installation du tuyau d'equipement bon marche et il peut 
etre reutilise. 

o Le massif filtrant peut mis en place. 

o II est possible de traverser de fines couches d'argile. 

Inconvenients du pre-tubage 

o Le temps d'execution du forage est plus long 
comparativement a I'installation directe. Un trou de plus 
grand diametre doit etre fore et le pre-tubage doit etre 
retire. 

Forage realise avec la technique de I'installation directe 

Une tariere permet de foncer un trou de 120 a 160 mm jusqu'd 
ce que la nappe soit atteinte. Ensuite, on prepare le tuyau 
d'equipement permanent (parois du tuyau de 5 a 7,5 mm) d'un 
diametre de 125 a 140 mm. Dans les sables fins, la crepine est 
enveloppee d'un tissu filtrant en polyester ou en geotextile. 
Lorsque le fongage reprend, le tuyau d'equipement permanent 
est utilise comme le pre-tubage. Le forage est termine quand 
la profondeur finale est atteinte. 
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Avantages de Installation directe 

o L'execution des travaux est rapide essentiellement due au 
plus petit diametre du forage. II n'est pas necessaire de 
retirer le pre-tubage. 

o Pas besoin d'installer du massif filtrant. 

Inconvenients de rinstallation directe 

o Le cout: un tuyau d'equipement permanent couteux doit 

etre utilise, 
o Plage d'utilisation limitee uniquement aux sables. Les 

couches d'argile ne peuvent pas etre traversees parce 

qu'elles bloqueraient le tissu filtrant. Le tissu filtrant doit 

etre utilise dans le sable fin. 

LES AUTRES TYPES D'UTIUSATIO N DE LA 
TARIERE 

Avec le temps, une variete d'autres methodes a la tariere ont 
ete developpees dans plusieurs pays. 

o Le forage au Vonder Rig en est un exemple. II faut un 
tripode (chevre) et une table de travail. Cette technique 
est plus chere et I'equipement plus lourd mais elle garantie 
la verticalite du forage. 

o Les pointes filtrantes sont parfois utilisees en combinaison 
avec les tarieres dans les sables boulant. Si la tariere ne 
permet le fongage dans une couche de sable boulant et 
que Ton ne peut pas utiliser un pre-tubage (par exemple, 
le pre-tubage est coincer dans une couche d'argile, voir 
explication precedente), alors une pointe filtrante est 
enfoncee dans le sol a I'aide d'un outil de martelage ou 
un simple marteau. 

AVANTAGES & INCONVENIENTS 
Avantages de la tariere manuelle 

o Appropriee et rapide pour les forages de petit diametre 

jusqu'd 15-20 metres dans des formations 'tendres'. 
o Une bonne equipe est capable de realiser 1 a 2 forages 

par jour, 
o Les equipements sont simples, peu couteux, faciles a 

transporter et construits avec des materiaux disponibles 

localement. 
o Utilisation simple et cout de maintenance faible. 
o Utilisation facile au dessus du niveau de I'eau (niveau 

statique). 



Inconvenients de la tariere manuelle 

o La profondeur du forage est limitee a 15-20 metres. 

o La methode est limitee aux formations 'tendres'. Les 
cailloux, les blocs de roche et les argiles tres compactes 
ne peuvent pas etre traverses. 

o Lefongage est rapide dans les premiers metres ma is devient 
plus lent a plus grande profondeur. Le desaccouplement 
des allonges est obligatoire a chaque fois que le train 
de tiges est remonte a la surface. La tariere est videe et 
redescendue encore dans le trou, ceci prend du temps et 
de I'energie aux foreurs. 

o Le pre-tubage peut etre difficile a retirer lorsqu'on 
traverse des niveaux argileux (specialement dans de 
I'argile collante). En effet, il peut se coincer contre les 
parois du trou. 

o Si une couche de sable boulant se situe en dessous d'une 
couche d'argile (que le pre-tubage ne peut pas traverser) 
alors le trou ne peut est maintenu ouvert. Cette technique 
n'est par consequent pas la plus adaptee a ce genre de 
situation. 

o Si une couche d'argile est rencontree dans la nappe, 
I'installation directe ne peut pas etre utilisee. En effet, 
I'argile va bloquer les fentes de la crepine lorsque celle- 
ci est descendue dans cette couche. 



0- 
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2. CE QUE LES EQUIPES DE FOREURS DOIVENT SAVOIR 



AVANTQUE VOUS COMMEIMCIEZ A FO RER 

Avant de commencer le forage, il y a des choses importantes 
a connaitre. Premierement, il faut selectionner un bon site 
d'implantation du forage, ou Ton peut prevoir que I'eau 
souterraine sera presente en quantite (productivite eleve de 
la nappe) et en qualite (pas de pollution). Deuxiemement, 
pour devenir un bon foreur, il vous faut avoir quelques 
connaissances sur les materiaux de construction tels que les 
tuyaux PVC, les techniques d'echantillonnage des sols etsur la 
securite au cours du chantier. 

La selection du site de forage 

Choisir un bon emplacement pour le forage n'est pas 
toujours facile et depend: des besoins et des preferences des 
beneficiaires, de la profondeur esperee de la nappe, du type 
de formation (sol) et de toutes les sources avoisinantes de 
pollution (latrines) qui peuvent etre nuisibles. 

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider a selectionner 
le site : 



votre forage. La qualite peut varier du tuyau d'evacuation a 
bas prix dont la partie crepinee est realisee a la scie, au tuyau 
de haute qualite fabrique en usine avec des fentes de crepine 
standardisees. Le choix des tuyaux depend: du diametre 
de la pompe (le diametre de la pompe doit etre inferieur 
au diametre des tuyaux), du type de forage (irrigation ou 
eau potable), de I'intensite d'utilisation (usage familiale ou 
communautaire) et du budget des beneficiaires (bon marche 
ou cher). 

Acheter les tuyaux 

Vous pouvez acheter des tuyaux crepines de haute qualite 
dans un magasin specialise. Le tuyau aura une epaisseur 
importante, sera resistant et aura de nombreuses fentes sur 
sa partie crepinee, ce qui favorise la penetration de I'eau a 
I'interieur du forage. Ces tuyaux sont chers et souvent utilises 
pour les grands forages communautaires. 
Les tuyaux utilises pour le pre-tubage or I'insta Nation directe 
doivent etre epais (5 mm ou plus) afin d'eviter qu'ils ne se 
cassent pendant le fongage lorsque Ton utilise les colliers. 



o Les besoins, les preferences et les idees des beneficiaires 
doivent etre prioritaires lorsque vous selectionnez un 
site. 

o Toujours discuter des avantages et des inconvenients de 
I'emplacement selectionne avec les beneficiaires (vous 
etes le specialiste qui possede les connaissances sur la 
quantite et la qualite de I'eau esperees en relation avec 
le site choisi). 

o Demandez aux villageois de montrer I'emplacement 
des points d'eau existants et essayer de rencontrer les 
puisatiers de la zone, lis peuvent fournir des informations 
utiles sur les differents types de formation (sol) et sur la 
variation de la nappe entre la saison seche et la saison 
pluvieuse. 

o Notez que les forages realises dans les bas-fonds et les 
lits des rivieres ont plus de chance d'etre positifs que ceux 
realises sur les hauteurs des collines. Gardez a I'esprit 
que le site selectionne ne doit pas etre en zone inondable 
pendant la saison des pluies (s'il estle point to pographique 
le plus bas dans le paysage) . 

o Choisissez toujours un site situe au moins a 30 metres d'une 
latrine. Evitez les sources possibles de contaminations tels 
que les decharges a ordures, les lieux ou les dechets sont 
brules et les stations essence. 

LES MATERIAUX 

A propos des tuyaux PVC 

Vous pouvez utiliser differents types de PVC pour equiper 



Vous pouvez aussi acheter des tuyaux PVC bon marche mais 
ils ne pourront etre utilises que pour I'equipement du forage 
a I'interieur du pre-tubage. Ces tuyaux peuvent etre trouves 
dans n'importe quelle boutique de materiaux de construction. 
Ces tuyaux doivent avoir une epaisseur d'au moins 3 mm ou 
plus. Avec ces tuyaux, vous serez oblige de faire vous-meme 
les fentes de la crepine. 

Faire soi-meme les fentes de la crepine 

Utilisez une scie d metaux pour 
faire les fentes dans le tuyau. 
Pour un tuyau de 4 pouces, 6 
lignes paralleles sont dessinees 
sur toute la longueur du tuyau. 
Les espaces entre les lignes 
doivent etre de 4-5 et 6-7 cm 
(voir dessin). Les fentes sont 
sciees entre les lignes de 6-7 cm. 
La distance entre les fentes doit 
etre d'environ un centimetre 

Conseil: la longueur de la crepine doit etre d'au moins 3 metres. 
Le dernier metre de tuyau n'a pas de fentes. C'est ce qu'on 
appelle le decanteur (ou sabot) dans lequel les particules 
fines qui penetrent dans la crepine peuvent se deposer, sans 
obstruer cette derniere. L'extremite du decanteur est fermee 
soit par un bouchon en PVC ou par decoupage et pliage du 
tuyau PVC. 




Tuva a plctfi 4c i-5 cnr? 
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Le massif fitrant (lorsqu'on fore avec un 
pre-tubage temporaire) 

Du sable grossier de riviere d'une granulomere de 1,5-3 
mm est utilise comme massif filtrant. Le massif filtrant remplit 
I'espace annulaire entre la paroi du trou et la crepine. II 
permet egalement de filtrer certaines particules de sable fin 
susceptibles de penetrer dans le forage. Pour preparer le 
'massif filtrant', utilisez la plus petite maille du tamis puis dans 
un second temps la plus large. 

Le joint d'etancheite sanitaire (lorsqu'on fore avec un 
pre-tubage temporaire) 

Lors de I'equipement du forage, un joint d'etancheite sanitaire 
est place au-dessus du massif filtrant pour empecher la 
pollution de penetrer dans le forage. Un joint sanitaire est 
fait d'argile ou de coulis de ciment. Si le ciment est utilise 
pour faire le jointsanitaire, il est conseille de remblayer sur un 
demi-metre au-dessus du massif filtrant avec de I'argile pour 
empecher le ciment de penetrer dans le massif. 

A RETENIRAU COURSDU FORAGE 
Prendre des echantillons de sols 

L'echantillonnage des sols traverses vous aide a comprendre 
quels materiaux vous avez penetres (fores) et vous indique 
quand vous avez atteint la profondeur finale du forage. 

L'echantillonnage est aussi un bon moyen de determiner ou se 
trouvent les differentes couches de sol. Le sable et le gravier 
sont tres permeables. lis laissent I'eau circuler facilement 
a travers les pores (espace vide) et sont par consequent 
des couches adaptees a ('installation de la crepine. Si les 
materiaux traverses sont tres fins comme des limons ou de 
I'argile, alors ces niveaux ne transmettront pas aisement I'eau. 
On qualifie ces niveaux d'impermeables . II ne faut pas installer 
la crepine dans ce type de formation. 

A stuce pratique 

Prenez un echantillon representatif du sol et faites en une 
boule en le roulant entre vos mains. Faites ensuite tomber la 
boule sur le sol en la lachant d'une hauteur d'environ 1 metre, 
o Si la boule est faite de particules non cohesives (non- 

collantes), elle se brise completement. Dans ce cas, le sol 

estpermeab/e. Les particules de sable ou de gravier seront 

nettement visibles a I'ceil. 
o Si la boule se brise seulement en partie, le sol contient 

des morceaux de limon ou d'argile et du sable. Cette 

formation aura une faible permeobilite. 
o Si la boule ne fait que se deformer et/ou reste plus ou 

moins de la meme forme, elle est composee d'argile et 

peut etre decrite comme impermeable. 




Consignes de securite et precautions 

Lorsque vous devez quitter le chantier pendant la nuitau cours 
de la realisation du forage, vous devez prendre d'importantes 
precautions: 

o Remonter la tariere en dehors du trou. Cela evitera de 

bloquer la tariere dans le trou. 
o Proteger letroudu forage. Prendre lesmesuresnecessaires 

pour eviter que les animaux ou les gens approchent trop 

pret du chantier. 

Soyez conscient que la realisation d'un forage peut etre 
une activite dangereuse. Faites attention les uns les autres 
et demandez aux villageois (surtout aux enfants) de vous 
observer a distance. Cela peut leur eviter d'etre frappe 
accidentellement par I'une des allonges. 



REMARQUE 

Ces quelques conseils peuvent vous aider pendant la 
realisation du forage. Mais, vous trouverez plus d'informations 
sur les sols, les eaux souterraines, I'hygiene, l'echantillonnage 
des sols, I'equipement et le developpement du forage dans 

le manuel 'Connaissances des methodes de captage des 
eaux souterraines appliquees aux forages manuels'. 
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3. CE QU'IL FAUT APPORTER SUR LE CHANTIER 



Lesoutilset le materiel 




Une tariere de mise en eau 
(1 piece) 




Une tariere conique (1 piece) 




Une tariere Riverside 
(2 pieces) 




Un collier (2 pieces) 




Une calle (1 piece) 




Une allonge de 1,5m 
(1 piece) 







Des allonges 3m (5 pieces) 



Une dame (1 piece) 




La poignee (1 piece) 



La scie a metaux (2 pieces) 



La pelle (1 piece) 
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Les goupilles (allonges) 
(10 pieces) 




Le tissu filtrant 




Une brousse metallique 




Un capuchon de 
protection en PVC 
(1 piece) 




De la chambre a air 
(3 metres) 




Des tuyaux PVC 









Un pre-tubage 3m 
(3 pieces) 

Un pre-tubage 1,5m 
(6 pieces) 



Le massif filtrant 
(un sac de 50 kg) 



Tariere a argile 



Un metre (1 piece) 



Un seau de 12 litres 
(2 pieces) 



Un tamis 1,5 & 3 mm 
(2 types) 




Une boite a outils 
(complete) 

Des ecrous et boulons de 
secours (5 pieces) 
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4. COMMENT REALISER UN FORAGE 

A LA TARIERE EN UTIUSANT UN PRE-TUBAGE TEMPORAIRE 



ETAPE 1 PREPARATION DE LA TARIERE 



Raccorder la tariere a la poignee 

Presentez la poignee au-dessus de la partie 'male' de la 
tariere conique. 




Bien raccorder I'ensemble avec une goupille. 



Enrouler le fil de fer plusieurs fois autour de I'extremite de la 
goupille pour s'assurer du bon maintien de I'ensemble (ainsi 
la goupille ne peut pas tomber pendant la construction du 
forage). 
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ETAPE 2 FORER AU DESSUS DE LA NAPPE 



Faire un avant-trou 



Placez la tariere conique sur le sol. 






Tournez la poignee dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'd penetrer 30 cm dans le sol. 
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La tariere est maintenant pleine. Soulevez la tariere hors du 
trou. 




Secouez la tariere (a bonne distance du trou) pour enlever 
les debris du sol (cuttings). 



Placez a nouveau la tariere dans le trou et repetez 

I'operation. 

Continuez a forer jusqu'd ce que la poignee ait atteint la 

surface du sol. 



*o* 



Astuce! 

Lorsque vous forez dans du sable sec 
(souvent les premiers metres) et que 
le sable ne tient pas sur la tariere, 
ajoutez un peu d'eau dans le trou pour 
rendre le sable plus 'collant'. 
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Raccorder la premiere allonge 

Continuez a forer jusqu'd ce que la poignee soit au niveau du 
sol. Retirez le fil de fer et enlevez la goupille et la poignee. 



Placez I'allonge de 1,5 metre 



Installez la goupille et enroulez le fil de fer. 






Replacez la poignee sur I'extremite de I'allonge. 

Continuer a forer plus profonde merit 

Continuez d forer sur toute la longueur de I'allonge. 



Astuce! 

II est tres important de s'assurer que 
Ton fore un trou bien vertical dans 
les premiers metres. Un trou qui n'est 
pas vertical posera des problemes 
au moment de ('installation du tubage 
definitif et de la pompe. 



Fondation PRACTICA - Serie forage manuel 



LA TARIERE M AN UELLE - Module 2 - Utilisation de la technique a la tariere manelle 



Raccorder I'allonge suivante 

Remplacez I'allonge de 1,5 metre par une allonge de 3 metres 
et continuez a forer. 



Une fois que I'allonge de 3 metres est totalement dans le sol, 
assemblez de nouveau I'allonge de 1,5 metre au dessus de 
celle de 3 metres. 

o Continuez a forer en rajoutant des allonges jusqu'd 
atteindre la nappe. 



Astuce! 

Toujours bien MAIN TEN I Rles allonges 
qui sont dans le trou du forage au 
moment de I'ajout d'une allonge 
supplemental. Cela evitera a la 
tariere et aux allonges de tomber a 
I'interieur du trou ! 
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ETAPE 3 FORER DANS LA NAPPE 



Que devez vous fa ire lorsque les debris de sol 
sont mouilles? 

Vous vous rendrez compte que plus vous approchez de la 
nappe plus les debris du sol sont mouilles. 

Que doit-on faire? 

o Dans le sable: essayez de forer un demi- metre dans le 

sable mouille avec la tariere conique. 
o Lorsque vous forez dans de I'argile ou de I'argile- 

sableuse, continuez a forer jusqu'd ce que vous atteignez 

une couche de sable, 
o Retirez les allonges et COMPTER le nombre d'allonges 

que vous remontez du trou. 
o Le nombre d'allonges ajoute a la longueur de la tariere 

conique vous permettent de calculer la profondeur totale 

du trou. 



Astuce! 

Quand le sable est tres mouille, il ne tient plus sur votre tariere 
et forer commence a devenir difficile. Lorsque vous faites ce 
constat, ARRETEZ de forer plus profondement. Le sable est 
maintenant en train de s'effondrer au fond du trou. 

Si vous continuez a forer, le sable risque de s'effondrer au- 
dessus de votre tariere et votre equipement peut etre perdu. 

Lorsqu'on fore DANS la nappe, on doit obligatoirement 
utiliser un pre-tubage temporaire pour eviter I'effondrement 
des parois du trou. 




Preparer le pre-tubage temporaire 

Limez I'interieur du pre-tubage d'un angle d'environ 45°. 

Cela permet au pre-tubage de penetrer plus facilement dans 
le sol. 



Astuce! 

II ne doit PAS y avoir de filetage sur 
I'extremite du pre-tubage. 
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Installer le pre-tubage temporaire 

o Calculez la longueur (en metre) du pre-tubage necessaire 
pour atteindre le fond du trou (rappelez-vous du calcul 
fait en comptant le nombre d 'allonges). 

o Le tubage PVC peutetre maintenantdescendud I'interieur 
du trou. Installezdes longueurs de 3 a 6 metres a la fOJS 

afin d'eviter que les tuyaux ne cassent. 

o Tenez le tuyau fermement (ne le lachez pas dans le 
trou). 

o Ajoutez un nouveau tuyau d'une longueur de 3 a 6 m a la 
fois. 

o Continuez d'ajouter des tuyaux jusqu'd atteindre le fond 
du trou. 



Astuce! 

Nettoyez les filetages des tuyaux 
avec une brousse metallique et de 
I'eau avant de les assembler. 
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Fixer le capuchon en PVC de protection sur le 
hautdu pre-tubage 

Vissez le capuchon de protection sur le pre-tubage afin 
d'eviter d'endommager les filetages. (la construction du 
capuchon de protection est expliquee dans le module 3) . 
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Fixer le collier sur le pre-tubage 

Positionnezlecollierauxenvironsdel'extremitedupre-tubage. 
II est fixe juste en dessous du capuchon de protection. 





Le fongage continue et une foisque le basdu 
collier estau niveau du sol, vousdevez ajouter 
d'autrestuyaux, pour ce fa ire ; 

o Desserrez le collier 

o Enlevez le capuchon de protection 

o Ajoutez une nouvelle longueur de tuyau 

o Remettez en place le capuchon de protection et le 

collier 
o Continuez le fongage 
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ETAPE 4 FORER AVEC LA TARIERE DE MISE EN EAU 

Forer avec la tariere de mise en eau a I'interieur du tubage 

o Attachez la tariere de mise en eau aux allonges et la descendre dans le trou. 
o Maintenant faites un mouvement de bas en haut de 30 a 50 cm d'amplitude pour 

remplir la tariere. 
o Faites ce mouvement de maniere continue environ 10 fois jusqu'd ce que la 

remontee devienne assez lourde. La tariere de mise en eau est desormais pleine. 





Astuce! 

Lorsque vous etes debout sur le collier celui- 
ci peut balancer d'un cote a I'autre. Assurez- 
vous que d'autres employes maintiennent le 
collier et le tubage dans la meme position. 
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Le mouvementde rotation dans le sable 
compact 

Comment forer dans du sable compact? Si le fongage 
n'avance plus avec les mouvements de haut en bas (vous 
avez la sensation de frapper une pierre) alors vous etes 
certainement dans du sable compact. 



Tournezd'un quartde tour la tariere et repetez ce mouvement 
plusieurs fois. 




Ensuite faites des mouvements de haut en bas. 




Continuez les mouvements de rotations et de bas en haut 
jusqu'd remplir la tariere. 

Le mouvement de rotation decompacte le sable alors que le 
mouvement vertical facilite le remplissage de la tariere. 
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Ajouter de I'eau 

Avant de remonter la tariere de mise en eau du trou, 
versez un ou deux sceaux d'eau dans le tubage. Cela 
permet d'eviter I'arrivee de sable au fond du tubage. 



Versez un ou deux sceaux d'eau dans le tubage afin 
que le niveau de I'eau dans le tubage soit plus eleve 
que le niveau de I'eau dans la nappe. 
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Remontez la tariere. Le poids de I'eau permet d'eviter q 
sable ne penetre au fond du tubage. 
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ETAPE 5 DESASSEMBLER LES ALLONGES 



Demonter les allonges 

Comment disassembler les allonges? 



Remontez une ou deux allonges. 





Placez la cale sur le tubage, juste en dessous d'une des 
connections. 
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Laissez retomber la connexion sur la calle. 




Enlevez la goupille puis retirez I'allonge. 




Astuce! 

Demontezau plusdeuxallongesa la 
fois (6 metres) . Retirez une longueur 
plus importante risquerait de torde 
les allonges et d'endommager les 
connections. 
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ETAPE 6 ENLEVER LES DEBRIS OU CUTTINGS 



Enlever la tariere de mise en eau 

Enlevez toutes les allonges et la tariere du tubage. 






Astuce! 

Evitez que du sable ne rentre dans les connections/ 
raccords male-femelle des allonges. Poser alors les 
allonges sur un morceau de bache une fois soties 
du tubage 
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Vider la tariere de mise en eau 

Tenez la tariere en position verticale etsecouez-la jusqu'a ce 
qu'elle soit vide. 




Remettez en place la tariere et les allonges. Utilisez la calle 
pour chaque ajout d'allonge. 
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ETAPE 7 AUGMENTER LE POIDS SUR LE PRE-TUBAGE 



Installer un second collier 

Si le tubage ne descend plusalorsque vousetesen 
train de forer, il vous est necessaire d'augmenter 
le poids sur le collier pour le faire descendre 
d'avantage. 



Fixez le second collier juste en dessous du premier 
sur le tubage PVC.Maintenant4personnespeuvent 
monter sur les colliers pendant le fonqage. 
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ETAPE 8 S'ASSURER QUE LA TARIERE EST A LA BONNE PROFONDEUR 



Mesurerla profondeur de votre tari- 
ere de mise en eau 

Pour faire descendre le tubage, vous avez besoin 
d'enlever le sable juste en dessous du fond du 
tubage. En d'autres termes : I'extremite de la 
tariere doit etre a proximite de celle du tubage. 
Ainsi, il est important que vous sachiez quelle est 
la profondeur exacte de votre tariere pendant le 
fonqage. 

Comment mesurer cela: 

1. Comptez toujours (et mesurez) le nombre de 
tuyau PVC a I'interieur du trou. Calculez la 
longueur totale du tubage PVC. 

2. Mesurez la longueur de la tariere et celle 
des allonges. Faites descendre la tariere et 
les allonges dans le tubage (d'une longueur 
identique a celle du tubage PVC) . 

3. Quand I'extremite de la tariere atteint 
exactement celle du tubage, vous pouvez faire 
une marque (repere) sur les allonges pour se 
rappelerde cette profondeur. 

Faites une nouvelle marque chaque fois qu'on 
ajoute un tuyau. 




Astuce! 

Quand le repere est situe AU DESSUS 
du haut du tubage, vous devez 
continuer a foncer pour vider le sable 
contenu au fond. 

Quand le repere passe en dessous 
du haut du tubage, vous foncez plus 
profondementquele tubage. Attention 
de ne pas foncer trop profondement 
au risque de coincer la tariere sous le 
tubage. 



Astuce! 

Dans la pratique, vous forerez la 
plupartdu tempsdans lesderniers 
50cm du tubage PVC. Neanmoins, 
plus vous forerez a proximite du 
fond du tubage, plus vous forerez 
rapidement. 
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Que fa ire quand la tariere se coince? 

Faites tourner a I'envers (sens contraire des aiguilles d'une 
montre) la tariere d'un angle de 90 degres et remontez la 
tariere prudemment. 
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ETAPE 9 FORER A LA BONNE PROFONDEUR 



Prendre des echa ntillons de sol 

Prelevez des echantillons de sol chaque 
fois que vous videz la tariere conique 
ou celle de mise en eau. 



La bonne profondeur du forage 

Continuez le fongage jusqu'd ce que la profondeur finale du 
forage soit atteinte. La profondeur finale est atteinte quand 
vous aurez penetre une couche de sable/gravier grossier sur 
au moins 4 metres. 




Astuce! 

II est tres utile de disposer 
tous les echantillons sur un 
morceau de plastique et de 
noter leur profondeur. 
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ETAPE10 NETTOYERLETUBAGE 



Continuez avec I'etape suivante uniquement si vous 
avez attaint la profondeur fhale du forage. 



Nettoyer le tubage 

L'etape suivante consiste a nettoyer I'interieur du 
tubage. 



Versez quelques sceaux d'eau a I'interieur du 
tubage PVC. 




-. •. w • 
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Enlevez tous les debris (cuttings) du fond du tubage avec la 
tariere de mise en eau. Activez la tariere LENTEMENT de 
haut en bas. NE PAS foncer plus profond. 




Procedez de la sorte jusqu'd ce que le tubage soit propre, 
puis enlevez la tariere et les allonges. La phase d'installation 
peut maintenant commercer. 



l! 



Astuce! 

Veillez toujours a ce que le niveau de I'eau 
dans le tubage soit superieur ou egal au 
niveau de I'eau de la nappe. Ne pas enlever 
toute I'eau du tubage afin d'eviter que du 
sable ne penetre dans celui-ci par le fond. 
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ETAPE11 LES DERNIERES ETAPES 



Mesurerla profondeur du forage 



Mesurez precisement la profondeur du trou. 
Cette mesure vous permet de connaitre la 
longueur totale de tuyaux d'equipement 
necessaires. 




Astuce! 

Pour effectuer cette 
mesure, vous pouvez 
utiliser une cordelette 
ou un metre a ruban 
leste d'un petit poids. 
La mesure est plus facile 
quand vous faites des 
petits nceuds a chaque 
metre le long de la 
cordelette. 



Installation du tuyau d'equipement en PVC 

Avant de commencer I'insta Nation, preparez la crepine, le 
decanteur et les tuyaux. 

o Faites descendre la crepine dans le trou. Assurez-vous de 

fermerson extremiteavecun bouchon fixe sur le decanteur 

en PVC! 
o Puis vissez ou collez le premier tuyau en PVC a la 

crepine. 
o Faites descendre le tout dans le trou du forage et ajouter 

un par un les tuyaux PVC au fur et a mesure. 



Astuce! 

Toujours vous assurer que 
quelqu'un tient le tuyau 
d'equipement pour eviter 
qu'il ne tombe dans le 
trou. 
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La mise en place du massif filtrant 

Versez petit a petit du massif filtrant entre le 
pre-tubage et le tuyau d'equipement. 




Astuce! 

Versez le massif lentement et SOU I ever le pre- 

ttibage en meme temps. 

Ajoutez 50 cm de massif filtrant et remontez le 
pre-tubage de 50 cm (voir I'etape suivante) . 

NE PAS verser le massif filtrant en une seule fois 
parce que le pre-tubage va se coincer et sera 
impossible a retirer du trou. 



Retirer le pre-tubage 

Ajoutez 50 cm de massif et remontez de 50 cm 
le pre-tubage. Poussez le tuyau d'equipement 
pendant la remontee du pre-tubage. 

Ajoutez de nouveau 50 cm de massif et remontez 
de la meme longueur le pre-tubage. Repetez 
cette operation jusqu'd ce que le massif filtrant 
soit place a la bonne profondeur. Mesurez 
regulierement la profondeur du massif pour 
verifier qu'il soit a la bonne profondeur. 




-Astuce! 

Quand le pre-tubage est difficile a 
remonter, aidez vous des colliers pour 
le tourner et le faire remonter en 
meme temps. 

Utilisez la tariere pour pousser le 
tuyau d'equipement vers le BAS afin 
d'eviter qu'il ne remonte avec le pre- 
tubage. 
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Mesurer la profondeur du massif filtrant 

Assurez-vous d'avoir verser suffisamment de massif afin que 
celui-ci recouvre le dessus de la crepine del a 2 m. 




Retirer le pre-tubage temporaire 

Le pre-tubage peut maintenant etre retire du trou du forage. 

o Tirez et faites tourner les colliers pour retirer le pre- 
tubage. 

o Devissez les colliers et positionnez-les plus bas le long du 
pre-tubage et resserrez-les. 

o Remontez de nouveau le pre-tubage jusqu'd ce que la 
jonction de deux tuyaux soit visible. 

o Demontez les tuyaux du pre-tubage un par un et enlevez- 
les. 




-:^3 .^) 



Le remblaiement 

Une fois que I'ensemble du pre-tubage est retire, vous pouvez 
installer le joint d'etancheite sanitaire et remblayer le trou 
(voir chapitre : (( Ce que les equipes de foreurs doivent savoir 
»). 



I -I 
I I 
I I 
I I 
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Une fois le forage termine 

N'oubliez pas de proteger la tete du tubage PVC lorsque le 
forage est termine et que vous quittez le chantier! 
Vous pouvez soit installer un bouchon en PVC ou bien emballe 
I'extremite du tubage avec de la chambre a air. Ainsi, on 
s'assure que rien ne peut tomber ou etre jeter par des enfants 
a I'interieur du forage. 



"V' ' 
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5. SITUATIONS PARTICULIERES ET ERREURS FREQUENTES 



Choisir la bonne tariere! 

Vous rencontrerez differents types de sol pendant la 
realisation du forage. Certains sols peuvent etre durs et 
compacts alors que d'autre sont tendres et peu compacts. 
Vous allez aussi forer au dessus (sec) et en dessous du niveau 
de I'eau (nappe). C'est pour cela qu'il est important de bien 
choisir sa tariere pour chaque situation. 



Type de tariere 


Ou I'utiliser 


Commentaires 


Tariere conique 
(grande) 


Au dessus de la nappe 


Utilisation dans I'argile, le sable et les limons 


Tariere a argile 
(grande) 


Au dessus de la nappe 


Excellente dans I'argile collante 


Tariere Riverside 
(grande) 


Au dessus de la nappe 


Utilisation dans le sable, les petits graviers et les 
limons 


Tariere Riverside 
(petite) 


A I'interieur du pre-tubage au- 
dessus et en-dessous du 
niveau de la nappe d'eau 


Utilisation dans le sable, les petits graviers et les 
limons 


Tariere de mise en eau 


A I'interieur du pre- en- 
dessous du niveau de la 
nappe d'eau 


Utilisation dans le sable et le gravier. Les debris 
entrent par le fond de la tariere et reste dedans 
grace au clapet de non-retour. 



L'ensemble des dessins techniques du module 3 explique 
comment fabriquer les differents types de tarieres dont celles 
les plus communement utilisees. 

II existe un grand nombre de tarieres pour forer dans chaque 
type de sol. N'hesitez pas a demander I'avis d'un specialiste 
si vous souhaitez experimenter ou fabriquer d'autres types 
de tarieres que celle presentees dans ce manuel. 
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Repecher une allonge tombee dans le trou 

Qucmd une allonge avec au bout sa tariere tombe par 
accident dans le trou, il faut la recuperer rapidement ! 



o Essayez de faire un solide crochet que vous attacherez 
au bout d'une corde. Descendez le tout a environ 1 metre 
au dessus du fond du trou et essayez d'accrocher le haut 
de la tariere. Puis remontez lentement la tariere et les 
allonges. 

o Une autre facon de "repecher" les equipements: faite 
une sorte de « lasso » avec une chaine que vous fixez au 
bout d'une corde. Vous I'accrochez a I'allonge et faites 
descendre le tout jusqu'd toucher le haut des equipements 
perdus dans le trou. Serrez la boucle du lasso et essayez 
de remonter les allonges. 



La maintenance des equipements 

o Prenez soins de vos equipements de forage! Nettoyez 

les connexions et emboitements de vos allonges (en 

particulier le sable), 
o Affutez regulierement a la lime les dents des tarieres. 
o Verifiez I'etat des soudures des allonges, des colliers et 

des tarieres. 
o Verifiez regulierementque vos allonges restent rectilignes 

(droites). 
o Verifiez que votre boite a outils est complete sinon 

achetez et remplacez les manquants. 
o Verifiez I'etat des fils de fer des goupilles et changez-les 

si necessaire. 
o Verifiez I'usure de la soupape de la tariere de mise en eau 

et faites la maintenance si necessaire. 



N'oubliez jamais!! 

1. Choisissez toujours un site au moins a 30 metres d'une 
latrine et des autres sources de pollution. 

2. Si vous faites une pause assez longue (par exemple pour 
aller dejeuner), retirez la tariere et les allonges du trou. 
Cela evitera aux allonges de se coincer dans le trou. 

3. Prelevez toujours des echantillons de sol. Placez-les sur 
un film plastique et notez la profondeur. Cela aidera a 
determiner la profondeur de votre forage. 

4. Placez toujours la crepine dans la couche la plus epaisse 
de sable grossier ou de gravier. 

5. Utilisez un decanteur (tuyau PVC plein) en dessous de 
votre crepine pour recueillir toutes les particules fines qui 
penetrent dans le forage. 

6. A titre d'indication, la longueur de la crepine doit d'etre 
d'au moins 3 metres. 

7. Lorsque le forage est termine et que vous quittez le site, 
n'oubliez pas de couvrir I'extremite du tubage PVC! Vous 
pouvez soit installer un bouchon en PVC ou bien emballe 
I'extremite du tubage avec de la chambre a air. Ainsi, on 
s'assure que rien ne peut tomber ou etre jete (par des 
enfants) a I'interieur du forage. 

8. Ne pas trop remplir/surcharger les tarieres avec les 
debris (cuttings). 

9. Quand vous forez a I'interieur du tubage PVC, ne jamais 
desaccoupler les allonges sans utiliser la calle. Retirez 
seulement 6 metres d'allonges a la fois. 

10. Maintenez vertical le tubage par les colliers quand les 
foreurs sont debout sur la plateforme de travail. 
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Lorsqu'on fore uniquement dans des couches sableuses (sans 
argile, ni limon), il est possible d'installer directement le tuyau 
d'equipement du forage (seulementsi le client est pret a payer 
les tuyaux epais (> 5mm) de bonne qualite). 

On utilise une tariere pour faire un trou de diametre 120 a 160 
mm jusqu'd atteindre la nappe. Ensuite, on prepare le tuyau 
d'equipement d'un diametre 125-140 (epaisseur des parois 
5 a 7,5 mm). Dans le sable fin, on enveloppe la crepine d'un 
geotextile ou d'un tissu en polyester. Puis le fongage continue 
normalement a la seule difference qu'd la place du pre- 
tubage on utilise directement le tuyau d'equipement definitif. 
Le forage est fini lorsque vous aurez atteint la profondeur 
finale desiree. 

PRE-TUBAGE VERSUS INSTALLATION DIRECTE 



Le tissu filtrant 

Avec I'installation directe, il est impossible de placer le 
massif filtrant. L'utilisation d'un tissu filtrant (100% polyester 
ou geotextile) est la solution alternative pour eviter que le 
sable fin ne penetre a travers la crepine dans le forage. Le 
tissu filtrant n'est pas utile quand on installe la crepine dans 
une couche de sable grossier (le sable grossier ne pourra pas 
entrer par les fentes de la crepine dans le forage) . 

L'utilisation du tissu filtrant est recommandee uniquement dans 
les couches sableuses. Si le tissu filtrant traverse une couche 
d'argile, il va se bloque et deviendra inutilisable. Meme des 
petites quantites d'argile ou de limon peuvent bloquer le tissu 

filtrant. Aussi, rappeiez-vous de ne jamais faire tourner le 
tubage pendant la realisation du forage au risque de 
dechirer le tissu fitrant 



Les equipements et la methode de forage sont identiques que 
Ton utilise ['installation directe ou un pre-tubage. Cependant, 
il existe quelques petites differences ; pour I'installation 
directe: 

o On n'utilisa pas de pre-tubage, on fore directement avec 

le tuyau d'equipement definitif. 
o II est impossible de placer du massif filtrant autour de la 

crepine. 
o Dans les sables fins, on enveloppe la crepine d'un 

geotextile ou d'un tissu en polyester. 



ETAPES 1 A 10 LA REALISATION DU FORAGE 



Suivez les instructions des etapes 1 a 10 fournies au moment 
de la description de la technique du forage avec pre-tubage. 
Mais avant, pretez attention aux quelques changements 
concernant les etapes 3 et 11. 

Etapes 1 et 2 

Suivez les etapes 1 et 2 de construction du forage : foncez le 
trou avec la tariere jusqu'd atteindre la nappe. 
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ETAPE 3 PREPARATION DU TUYAU D'EQUIPEMENT 



Fa ire une ra inure 

Faites une rainure peu profonde sur 
la crepine (juste assez profonde pour 
accueillir 2 tours de fil de fer) . 

Procedez de la sorte aux deux extremites 
de la crepine. 





Le tissu filtra nt 

Enveloppez fermement le tissu filtrant (ou geotextile) autour 
de la crepine. 
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Serrer et fixer le tissu filtrant 

Enroulez un morceau de fil de fer galvanise autour du tissu 
filtrant a I'emplacement de la rainure. Renouveler I'operation 
sur I'autre extremite de la crepine. 

Faites faire 2 tours au fil de fer dans chaque rainure. Vous 
pouvez utiliser une pince pour serer I'ensemble. 




Fixer le decanteur 



Connectez le decanteur (0.5 — 1 m) a I'extremite de la 
crepine. 



Fixer le reste du tuyau d'equipement 

Finalement, fixez la crepine au bout du tuyau 
d'equipement. 





Astuce ! 

Faire un chanfrein a la lime sur 
I'extremite interieure du decanteur. 
Cela facilitera la penetration et la 
descente du tuyau dans le sol. 
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CONTINUER AVEC L'ETAPE 3 DE LA 
CONSTRUCTION DU FORAGE 

Suivez les instructions des etapes 3 a 10 fournies au moment 
de la description de la technique du forage avec pre-tubage. 

Commencez avec ('installation du tubage, le capuchon de 

protection et les COllierS (ou plateformes de travail) . 

Apres I'etape 10, allez a I'etape 11. 



ETAPE11 LES DERNIERES ETAPES 
Mesurerla profondeur du forage 

Mesurez la profondeur exacte du trou. 



Astuce! 

Pour effectuer cette mesure, vous pouvez utiliser 
une cordelette ou un metre a ruban leste d'un 
petit poids. La mesure est plus facile quand vous 
faites des petits nceuds a chaque metre le long de 
la cordelette. 



Preparer le bouchon de fond 

L'extremite de notre tubage (au fond du trou) est toujours 
ouverte parce que nous avons fore a I'interieur. Maintenant, il 
va falloir la fermer avec un bouchon afin d'eviter que le sable 
ne rentre a I'interieur du forage. 



Preparez une petite quantite de beton avec du ciment 
(1 dose), du gravier (1 dose), du sable (2 doses) et de I'eau. 
Mettez ce beton dans un petit sac cousu avec un morceau de 
tissu filtrant. 




Fermez bien le sac. 
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Mise en place du bouchon 

Fixer la dame au bout des allonges. 

Faire descendre le sac (bouchon) et poussez-le au fond du 
tubage avec la dame. Tasser prudemment le sac au fond. 
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Remontez la dame fixee aux allonges hors du 
forage. 

Le fond du forage est desormais bouche par le 
sac. 







". -*■ .'^« p »r •*-.' * * 




Une fois le forage termine 

N'oubliez pas de couvrir la tete du tubage PVC lorsque le 
forage est termine et que vous quittez le chantier! 
Vous pouvez installer soit un bouchon en PVC ou bien emballe 
I'extremite du tubage avec de la chambre a air. Ainsi, on 
s'assure que rien ne peut tomber ou etre jeter par des enfants 
a I'interieur du forage. 
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l.CEQU'lLFAUTACHETER 



Ce module traite de la fabrication des equipements de forage. II comprend une liste de materiel et equipements de base et 
I'ensemble des dessins techniques necessaire a la fabrication des equipements. II presente aussi de nombreuses astuces pour 
faciliter la fabrication d'un jeu complet d'equipement de forage. 

Liste des materia ux pour la construction des equipements 



Dimension Epaisseur Information 


Collier/ plateforme 


repose pieds fer rond 


014x 1600 


14 


4 


acier 




tole 


90 x 650 


2 


4 


acier 




corniere 


T- 60 x 60 x 


7 


4 


acier 


charniere 


fer plat 


150x30 


8 


4 


acier 




tube 


25x25 


5 


8 


acier 




fer rond 


14 x 105 


14 


2 


acier 




tole 


25x2 


2 




acier 


etau de serrage 


fer plat 


550 x 180 


8 




acier 




fer plat 


45 x40 


12 




acier 




boulon 


M12 x 80 


12 




boulon + ecrou (acier) 


Calle 


calle 


tole metal 


175 


2 




acier 














Dame 


dame 


tube carre 


35 x 35 x 100 


1.5 




acier 




fer plat 


89 


4 




acier 


Poiqnee 


poignee 


tube 


27 x 500 


2.8 




acier 




tube carre 


50 x 50 x 50 


6 




acier 


Allonge 3 m 


allonge 


tube carre 


35 x 35 x 250 


2 




acier 




tube carre 


30 x 30 x 250 


1.5 




acier 




tube 


27 x 3000 


2.8 




acier 


Allonge 1.5 m 


allonge 


tube carre 


35 x 35 x 200 


2 




acier 




tube carre 


30x30x200 


1.5 




acier 




tube 


27 x 1500 


2.8 




acier 


Tariere conique 160 mm 


tariere 


tube carre 


35 x 35 x 150 


2 




acier 




tube carre 


30 x 30 x 50 


1.5 




acier 




tube 


27 X1000 


2.8 




acier 


pointe 


fer rond 


21x30 


21 




acier 


spire 160 mm 


plaque metallique 


160 


3 




acier 


spire 129 mm 


plaque metallique 


129 


3 




acier 


spire 98 mm 


plaque metallique 


98 


3 




acier 


spire 66 mm 


plaque metallique 


66 


3 




acier 


Tariere riverside 160 mm 


tariere 


tube carre 


35 x 35 x 100 


2 




acier 




fer plat 


35 x 350 


5 




acier 




tube 


160 x 350 


3 




acier 


dents 


lame de ressort 


185 x 115 


7 




Lame de ressort 


Tariere riverside 100 mm 


tariere 


tube carre 


35 x 35 x 100 


2 




acier 




fer plat 


35 x 350 


5 




acier 




tube 


100x350 


3 




acier 


dents 


lame de ressort 


70 x 115 


7 




lame de ressort 


Tariere a argile 160 mm 


tariere 


tube carre 


35 x 35 x 150 


2 




acier 




tube carre 


30 x 30 x 50 


1.5 




acier 




tube 


27 x 800 


2.8 




acier 




fer plat 


60 x 600 


5 




acier 


Tariere de mise en eau 
100 mm 


tariere 


tube carre 


30 x 30 x 100 


1.5 




acier 




fer plat 


35 x 600 


5 




acier 




tube 


100 x 700 


2 




acier 


valve de pied 


plaque metallique 


86 


2 




acier 




morceau caoutchouc 


86 


2 




caoutchouc 




fer rond 


6 x 315 


6 




acier 




plaque metallique 


25 x 55 


2 




acier 




boulon 


M8 x 25 


8 




Boulon + ecrou (acier) 


dents 


plaque metallique 


314 x 70 


5 




acier 


Goupille (allonges) 


goupille (allonge) 


acier 


15 x 80 


15 


10 


acier 
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LA TARIERE MAN UELLE - Module 3- La fabrication des equipements de forage 







Epaisseur 


■ 


Piece Materiaux 


Dimension (mm) (mm) 


Quantite Information complementaire 


Outils 


scie a metaux 








2 


(acheter aussi des lames de 
rechange) 


pelle 








1 




boite a outils 
(complete) 








1 


utilisation basique (corde, colle, 
des, tourne vis, metre a ruban,...) 


fil de fer et nylon 








1 


nylon, galvanise 


capuchon de 
protection 


PVC 






1 


depend du diametre du tubage 


chambre a air 


caoutchouc 






2m 




Pre-tubage 








3 


3m de long pour chaque tuyau 


Pre-tubage 








6 


1,5m de long pour chaque 
tuyau 


aiguilles 








2 


robuste 


seaux 


plastique 


12 litres 




2 




tamis 




mailles 1mm et 3mm 




2 




metre artisanal 


fer 


tube 50 x 80 mm 




1 


acier 




fer 


fer rond 8 x 1000 




1 


acier 




Corde en nylon 




6mm 


30m 




Equipement 


tissusfiltrant 


polyester/ nylon 






1 


100 % synthetique 


tubaqe PVC 








1 


dimension depend de la 
pompe/besoin des utilisateurs 












massif filtrant 




1mm et 3 mm 




50 kg 
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LA TARIERE M ANUELLE - Module 3 - La fabrication des equipementsde forage 



2. ASTUCES ET CONSEILS POUR LA CONSTRUCTION 



Lisez les conseils suivants en ayant en main les dessins 
techniques situes a la fin de ce module. Cesquelques conseils 
vous aideront a fabriquer le capuchon de protection en 
PVC et I'outil de mesure. Les autres equipements peuvent 
etre realises simplement avec les dessins techniques comme 
support. 

ASTUCES PO UR FABRIQ UER LE CAPUCHO N 
DE PROTECTION EN PVC 

Le capuchon est visse sur le haut du tubage lorsque la plate- 
forme de travail est installee. Cela protege le filetage 
lorsqu'on fore a I'interieur du tubage. Le capuchon est fait 
d'un petit morceau de tuyau PVC epais. Utilisez la scie a 
metaux pour couper la partie male (filetee) du tuyau (15 cm). 



tfl^^^jjj 


ktf 


^^ 


m 


i 


P 




3 


J* 


\^J* 








ASTUCES PO UR FABRIQ UER LES CALLES 

Les colliers (plates-formes) peuvent etre utilises pour des 
tuyaux de differents diametres allant de 100 mm a 160 mm. 
Si vous utilisez un tubage plus petit que 1 60 mm, vous aurez 
besoin d'une cale. La cale est ne petit (la moitie) morceau 
de tuyau en PVC qui est place entre le tubage et la plate- 
forme pour combler I'espace entre les deux. Cela assure 
un bon ajustement et serrage du collier sur le tubage. 




ASTUCES PO UR FABRIQ UER L'O UTIL DE 
MESURE 

Prendre 35 metres de corde (6 mm) et faire un nceud a 
chaque metre. 

Option 1: mesure de la profondeur du niveau statique. 
Utiliser un petit morceau de tube (0 50 x 80 mm) et boucher 
I'un de ces cotes en soudant une petite plaque. Percer cette 
plaque pour attacher la corde. 

Option 2: mesure de la profondeur du massif filtrant. 
Prendre la meme corde et enlever le petit morceau de tube 
de I'option 1. Attacher-y une barre de fer a beton (0 6 x 
1000 mm). 




PRACTICA Foundation - Manual drilling series 



LA TARIERE MANUELLE- Module 3- La fabrication des equipements de forage 



LESDESSINS TECHNIQUES 



Poignee 
Dessin 007 



Allonge 
Dessin 007 



Tariere conique 
Dessins 008,009,010 




Tariere riverside 
Dessins 01 1,012 



Tariere de mise en eau 
Dessins 004, 005 



\V 



w 



V 




Goupille 
Dessin 007 




Tariere a argile 
Dessin 013 




Dame 
Dessin 007 




Calle — 
Dessin 006 



r 




> 



Collier/plateforme 
Dessins 001, 002, 003 




PRACTICA Foundation - Manual drilling series 



<JD 




2mm tole 
14mm fer rond 
corniere en T 60x60x7 




01 



02 



03 



Repose-pieds 



Charniere 



Etau de serrage 



PRACT1CA 



FOUNDATION 



Collier / Plateforme pj 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

01-06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



001 



1:5 



A4 





2.1 



150 






v 




o 

CO 




2.3 




ood, 



Echelle: 1:5 




Echelle: 1:1 



1 4mm 
fer rond 





( 2 J Charniere 



© 




2. 1 






© 



Echelle: 1:1 



01 Plaque de la charniere 



02 



03 



Charniere 



Gond de la charniere 



04 fer rond de la charniere 



PRACT1CA 



FOUNDATION 



Collier / Plateforme (2) 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

01-06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



002 



1:5 



A4 






/ 12mm plaque metallique 



Ensemble de platforme 




01 



02 



03 



Repose-pieds 



Charniere 



Etau de serrage 



PRACT1CA 



FOUNDATION 



Plateforme Assemblee 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

01-06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



003 



1:5 



A4 




no/ 


li 




° o 

If If 




'tube carre 30x30x1 .5 



Echelle: 1:2 




o 

CN 



90 



\ 



35 




-5mm 
fer plat 



© 



o 
o 




Tube 0100x2 




Echelle: 1:10 



© 





5mm plaque en met 





01 Tube carre 



02 



03 



Fer plat cintre 



Tube 



04 Dents de la tariere 



PRACT1CA 



FOUNDATION 



Tariere de mise en eau (i) 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

1 -06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



004 



1:5 



A4 




mm plaque en metal 



>mm caoutchouc 




@)^©8< & 









\ \ 


f " 














t. 


p / 


7 15 






i 
_ l\ 

-^ — 


CN 


15 

^- 





2mm plaque en meta 

Echelle: 1:2 



!mm plaque en metal 




6mm fer rond 



05 



Valve de fond 



PRACT1CA 



FOUNDATION 



Tariere de mise en eau (2) 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

1 -06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



005 



1:5 



A4 



Colle 



4mm plaque en metal' 



T~^~ 



_\ 



A- 











w 




1 

1/ 

/\ 
/ 1 


/ 




oo 

CN 


/ 


















w 






-^ 


80 

^— 





Dame 



tube carre 35x35x1 .5 




4mm plaque en metal 





PRACT1CA 



FOUNDATION 



Colle / Dame 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

01-06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



006 



1:2 



A4 



Peignee 



<b, 



25 




*JJ 



o 



-Tube carre 50x50x6 



/Tube 027x2.8 


f I I > 






__, 


I ll J 






250 


250 


550 

-^ 






^— 




Goupille ^§ 

8,15 



■O- 



60 




— y 

X <^ Echelle: 1:2 




16 



^ 



LdL 



i-O 



I 



fu be carre 35x35x2 





016 



CN 



O 



rube carre 30x30x1 .5 

Echelle: 1:2 







^ 



\l V 




o 

LO 



o 
o 



fh 

£ 
X 



fube carre 30x30x1 .5 




Tube 027x2.8 




o 
o 




Tube 027x2.8 




rube carre 35x35x2 

Echelle: 1:2 



Allonge 3m 




Allonge 1. 5m 




01 706 Tube carre 35x35x2 



02/05 



03 



Tube 027x2.8 



Tube carre 30x30x1 .5 



04 Tube carre 30x30x1 .5 



PRACT1CA 



FOUNDATION 



Peignee / Allonges 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

01-06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



007 



1:5 



A4 




\-e- 



I 



\°~ 




] 


' 


1 7,50 , 


V 


o 

1 


Oh 

i 




S 




w 



fube carre 35x35x2 



© 



*» 



o 

LO 



rube carre 30x30x1 .5 



Echelle: 1:2 



© 



tube 027x2.8- 



o 
o 
o 



3mm plaque en metaP 









i 



/ \ ' 


o 

CO 




o 




I 


i 




Echelle: 1:1 



01 Tube carre 35x35x2 



02 



03 



Tube carre 35x35x1 .5 



Tariere coniquel 60mm 



04 | pointe de la tariere 



PRACT1CA 



FOUNDATION 



Tariere conique 

160mm (1) 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

01-06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



008 



1:5 



A4 



3mm plaque en metal 




PRACT1CA 



FOUNDATION 



Tariere conique 

1 60mm (2) 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

01-06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



009 



1:1 



A4 




17,50 





\ 


'1 


\ 






N 


^ 


\ 


i 






o 


O 

o 




r 


\ 


' 1 


^/^ 









£ 






be carre 35x35x2 



© 




85 



35 




n^ 



> 



lame de ressort 35x5mm 
's'insere a l'interieur(3) Echelle: 1:5 






Tube 0100x3mm 



Echelle: 1:5 




© 



115 



1 09 



v J 


o 
o 

w 


o 





Echelle: 1:10 





01 Tube carre 35x35x2 



02 



03 



plaque en metal 35x5mm 



Tube 0100x3mm 



04 Dents: Lame de ressort 7mm 



PRACT1CA 



FOUNDATION 



Tariere Riverside 

100mm 



DESSIN DE: 

Don de Koning 



DATE: 

01-06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



011 



1:2 



A4 




w \t 



l\ i\ l\ l\ l\ 



O 
CN 



o 



o 



o 
o 



o 

CM 



100 



plier:35 , R30 



/plier:40°, R20 



^plier 140°, R20 




DETAIL D 
ECHELLE2:5 




© 








7,5i 


p K 












1 


\ 






016 




*r 






i 


\ 


V 


o 
o 


o 






] 


1 ] 


' 





Echelle 1:2 



01 



02 



Tariere d'argile 



Tube carre 35x35x2 



PRACT1CA 



FOUNDATION 



Tariere d'argile 



DESSIN DE: 

Rob Dedden 



DATE: 

01-06-2010 



VERSION: 

Final vl.O 



013 



1:5 



A4 



